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Tubi flessibili in allumini

in alluminio naturale o colorati bianchi e marrone

Aluminium flexible pipes in natural aluminium
or white and brown painted aluminium

Tubes flexibles en aluminium avec bouche
en aluminium naturel et laqué blanc et marron

Classic Aluminium-Flexrohre mit Abschragung
in Aluminium natur, weil3 und braun gefarbtem Aluminium

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS

MARRONE
BROWN
MARRON
BRAUN

ALLUMINIO NATURALE

“ NATURAL ALUMINIUM

ALUMINIUM NATUREL
CHOLIIIOIIEE¥ ALUMINIUM NATUR

E’ un tubo di grande praticita e facilita d’installazione, elimina  This pipe is extremely practical to use and easy to install.
i gomiti e si adatta alle varie lunghezze che l'installazione It eliminates the need for elbows and adapts to a variety of
richiede: un pezzo di 85 cm si pud allungare fino a 3 metri! lengths to suit specific installation requirements: an 85 cm
piece can extend up to 3 metres!
CAMPO DI APPLICAZIONE
CONDOTTE D’ARIA - ASPIRAZIONI - CAPPE FIELD OF APPLICATION
AIR DUCTS — SUCTION SYSTEMS - HOODS
TEMPERATURA MASSIMA di esercizio: 300°C per il tubo in

alluminio naturale, 200°C per il tubo in alluminio colorato MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE: 300°C for the

(in questo caso € la vernice che si deteriora). natural aluminium pipe, 200°C for the painted aluminium

Il tubo flessibile in alluminio non si puo usare su stufe a legna pipe (in this case it is the paint that deteriorates). The flexible
e carbone perché i loro fumi normalmente raggiungono aluminium pipe cannot be used on wood-burning and coal
temperature superiori ai 300°C. stoves as the temperature of the smoke produced normally

exceeds 300°C.

Tutti i prodotti sono muniti di codice a barre Sistema EAN 13,

il codice a barre viene riportato anche sulla confezione. All the products are marked with an EAN 13 System bar code.
The bar code is also printed on the packaging.



TUBI FLESSIBILI CLASSIC
CON INVITO (SP. 0,12 mm)

IN ALLUMINIO NATURALE, BIANCO E MARRONE

¢ Classic flexible aluminium pipes with inlet ¢ Tubes flexibles en aluminium Classic avec e Classic Aluminium-Flexrohre mit Abschrdgung
in natural aluminium and white or brown bouche, en aluminium naturel et aluminium in Aluminium natur und weiB und braun
painted aluminium (THK. 0.12 mm) laqué blanc et marron (EP.=0,12 mm) geférbtem Aluminium (Stérke 0,12 mm)
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e | prezzi si intendono al pezzo di cm. 85 allungabile fino a cm. 300.
ALLUMINIO NATURALE: Temperatura max. 300° - ALLUMINIO VERNICIATO: Temperatura max. 200°
e Prices are per 85 cm piece extendable to 300 cm.
NATURAL ALUMINIUM: Max. operating temperature 300°C. - PAINTED ALUMINIUM: Max. operating temperature 200°C.
e Les prix s’entendent par piéce de 85 cm extensible jusqu’a 300 cm.
ALUMINIUM NATUREL : Température max. d’emploi 300°C. - ALUMINIUM LAQUE: Température max. d'emploi 200°C.
¢ Die Preise verstehen sich je Stiick von 85 cm, verldngerbar bis 300 cm.
ALUMINIUM NATUR: Maximale Betriebstemperatur 300°C. -LACKIERTES ALUMINIUM: Maximale Betriebstemperatur 200°C.

% Disponibile fino ad esaurimento scorte e Available till sold out * Disponible jusqu’a épuisement du stock * Solange vorrat reicht
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TUBI FLESSIBILI CLASSIC
IN ROTOLI DA 10 METRI

IN ALLUMINIO NATURALE

e Classic aluminium flexible pipes in rolls * Tubes flexibles en aluminium Classic o Classic Aluminium-Flexrohre
(10 meters) THK. 0.12 mm en rouleau de 10 métres (EP.=0,12 mm) in 10-m-Rollen (Stérke 0,12 mm)
Qcm g cod. @
2,5 FN224 1
4 FN424 1
5 FN524 1
9 FN624 1
e Prezzi al rotolo di 10 metri e Prices per 10 metre-roll e Prix au rouleau de 10 métres e Preise pro 10-m-Rolle

RACCORDI M/M PER TUBI
FLESSIBILI CLASSIC

ZINCATI
e Classic galvanised M/M ¢ Raccords male-male Classic o Verzinkte Classic Anschlusstiicke
fittings for aluminium galvanisés pour tubes flexibles AuBengewinde/AuBengewinde
flexible pipes en aluminium fiir Aluminium-Flexrohre
Gcm g cod. @
8 Z817M 6
10 Z1017M 6
12 Z1217M 6
13 Z1317mM * 6
14 Z1417M * 6
15 Z1517mM * 6
10 z1617M * 6
18 z1817mM * 6
20 Z2017M * 6
29 22217M * 1
25 Z2517M * 1
30 Z3017M * 1

* Disponibile fino ad esaurimento scorte ® Available till sold out * Disponible jusqu’a épuisement du stock ® Solange vorrat reicht
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CAMINI INOX
STAINLESS STEEL CHIMNEYS

FLESSIBILE INOX
STAINLESS STEEL FLEXIBLE PIPES

ALLUMINIO BIANCO
WHITE ALUMINIUM

ACCESSOR
ACCESSORIES
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PROFESSIONAL

CAMINI INOX

Stainless steel flues
Carneaux inox
Rauchkanale aus Edelstahl

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ACIER INOX
e EDELSTAHL

CAMINI MONOPARETE

con guarnizione in silicone:

T200 - P1 - W -V2-150040 - 030
senza guarnizione in Silicone:

T600 — N1 - W -V2 - 150040 - G500

Si usano come canali da fumo o per intubamenti di camini
preesistenti. Sono costruiti con acciaio inossidabile AISI 316L
spessore 0,4mm. Ogni particolare & saldato al tig per ottenere il
massimo della sicurezza. Sono dotate di sede per I'inserimento
di guarnizioni di tenuta in silicone.

CAMINI DOPPIA PARETE COIBENTATI
con guarnizione in silicone:

T200 - P1 - W -V2 - 150040 - 030

senza guarnizione in Silicone:

T600 - N1 -W -V2 - 150040 - G70

Elementi modulari, realizzati in acciaio inossidabile a doppia parete
con intercapedine isolante ad alta densita (spessore lana di roccia
25 mm). Garantiscono una grande praticita e facilita di montaggio.
Ogni particolare & eseguito con precisione, sono dotati di sedi per

guarnizioni, la stabilita & garantita da fascette di blocco a fascia
larga con avvicinamento rapido.

Materiali: Inox AISI 316L spessore 0,4mm per la parete interna,
inox AISI 304 spessore 0,4mm per la parete esterna.

SINGLE-WALLED FLUES

with silicon gasket:
T200-P1-W-V2-150040 - 030
without silicon gasket:

T600 - N1 -W -V2-150040 - G500

They are used as flues or for enclosing pre-existing flues.
They are made of stainless steel AlSI 316L, 0,4mm thick.
Each part is TIG welded for maximum safety.

They are provided with housings to hold silicon gaskets.

INSULATED DOUBLE-WALLED FLUES
with silicon gasket:

T200 - P1-W -V2-150040 - 030
without silicon gasket:

T600 - N1 - W -V2 - 150040 - G70

Modular elements, made of stainless steel with a double
wall and high density insulating cavity

(rock wool thickness 25 mm).

They guarantee great practicality and ease of assembly.

Each part is precision made and they are provided with

housings for gaskets. Stability is ensured by wide band

pipe clamps with rapid fastening.

Materials: Stainless steel AlSI 316L 0,4mm thick for the
inner wall, stainless steel AISI 304 0,4 mm thick for the
external wall.

PROFESSIONAL

Alluminio Flessibile Camini parete | Camini parete
bianco inox doppia singola

Accessori



Technische Zeichnungen und
MaBe auf unserer Webseite:

Dessins techniques et
dimensions disponible a:

Technical drawings and
dimensions available at:

Disegni tecnici e misure

disponibili sul sito:

www.savefumisteria.it

TUBI

CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA

¢ 100-50-33-cm-Rohre
Einwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L

 Tubes 100-50-33 cm
Carneaux inox 316L a une paroi

¢ 100-50-33 cm pipes
Single-walled stainless steel 316L flues

Gcm cod. cod. @ cod. @

- | AS800 | AS801 | AS802 1 |

- | AS1000 | AS1001 | AS1002 1 |

- | AS1200 | AS1201 | AS1202 1 |

- | AS1300 | AS1301 | AS1302 1 |

- | AS1400 | AS1401 | AS1402 1 |

- | AS1500 | AS1501 1 | AS1502 1 |

- | AS1600 | AS1601 1 | AS1602 1 |

- | AS1800 | AS1801 1 | AS1802 1 |

- | AS2000 | AS2001 1 | AS2002 1 |

- | AS2200 | AS2201 1 | AS2202 1 | ] ]
-| AS2500 | AS2501 1 | AS2502 1 | 100cm  50cm  33cm
- | AS3000 | AS3001 1 | AS3002 1 |

GOMITI

CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA

—l
g ¢ 90°-45° elbows ¢ Coudes 90°-45° ¢ 90°-45°-Knie
g Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanéle aus Edelstahl 316L
i
5 O
&
- @cm cod. ] cod. )
% - | AS803 1 | AS804 |
= - | AS1003 1 | AS1004 |
2 - | AS1203 1 | AS1204 |
5 - | AS1303 1 | AS1304 |
§ - | AS1403 1 | AS1404 |
- | AS1503 1 | AS1504 |
= - | AS1603 1 | AS1604 |
- | AS1803 1 | AS1804 |
= - | AS2003 1 | AS2004 |
E
E - | AS2203 1 | AS2204 |
<C
- | AS2503 1 | AS2504 |
- | AS3003 1 | AS3004 |

Accessori
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Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

TUBI TELESCOPICI

CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA

* Telescopic pipes * Tubes télescopiques ¢ Ausziehbare Rohre
Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanéle aus Edelstahl 316L
gcm cod. @
e8| | |
10 | | |
12 | | R
13 | | |
14 | | | ,]
35¢cm
15 | | |
25¢cm
16 | | |
18 | | Ly L=
20 | | |
22 | | |
25 | | |
30 | | |
TUBI A “T” E “V”
CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA
* T-pieces and V-pieces ¢ Raccords en forme de T etV o T-Stiicke und V-Stiicke
Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanéle aus Edelstahl 316L
=
=
(—]
(7]
=
| &
[T
=]
H E
o
dcm cod. @ cod. @ cod. @
- | AS806F 1 | - - | AS816 1 | Il £
- | AS1006F 1 | AS1011 1 | AS1016 1 | £
(&)
- | AS1206F 1 | AS1211 1 | AS1216 1 | _F n
- | AS1306F 1 | AS1311 1 | AS1316 1 | GD B g
- | AS1406F 1 | AS1411 1 | AS1416 1 | 5
- | AS1506F 1 | AS1511 1 | AS1516 1 | | -
- | AS1606F 1 | As1611 1 | AS1616 1 | — 2
| [
- | AS1806F 1 | AS1811 1 | AS1816 1 | c
- | AS2006F 1 | AS2011 1 | AS2016 1 | 2 4
g8
- | AS2206F 1 | - - | AS2216 1 | <=:(' =
- | AS2506F 1 | - - | AS2516 1 | ]
- | AS3006F 1 | - - | AS3016 1 |

Accessori
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Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

CAPPELLI

CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA

¢ Chinese caps and Wind-proof caps ¢ Chapeaux chinois et chapeaux antivent ¢ Chinesische Kappen und Windschutzkappen
Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L

Ocm cod. @ cod. @

- | AS821 1 | AS812 1 |

- | AS1021 1 | AS1012 1 |

- | AS1221 1 | AS1212 1 |

- | AS1321 1 | AS1312 1 |

- | As1421 1 | AS1412 1 | A

- | AS1521 1 | AS1512 1 |

- | As1621 1 | AS1612 1 | !

- | AS1821 1 | AS1812 1 | |

- | AS2021 1 | AS2012 1 | LJ

- | AS2221 1 | AS2212 1 | B

- | AS2521 1 | AS2512 1 |

- | AS3021 1 | AS3012 1 |

RACCORDI F/F

CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA

* Female-female fittings ¢ Raccords femelle-femelle ¢ Anschliisse Innengewinde/Innengewinde
Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L
Qcm cod. @

- | AS817F 1 |

- | AS1017F 1 |

- | AS1217F 1 |

- | AS1317F 1 |

- | AS1417F 1 | :

- | AS1517F 1 |

- | AS1617F 1 |

- | AS1817F 1 |

- | AS2017F 1 |

- | AS2217F 1 |

- | AS2517F 1 |

- | AS3017F 1 |

Qsave



Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

TAPPI PER TUBI A “T” CON MANICOTTO

CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA

* Plugs for T-pieces with coupling * Tampons pour tés a manchon o Verschlussstiicke fiir T-Stiicke mit Muffe
Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanéle aus Edelstahl 316L
Gcm cod. @
- | AS818 1 |
- | AS1018 1 |
- | AS1218 1 | = ]
- | AS1318 1 | r ]
14 | prome 1 | |
- | AS1518 1 |
- | AS1618 1 |
- | AS1818 1 |
- | AS2018 1 |
- | AS2218 1 |
- | AS2518 1 |
- | AS3018 1 |
MODULI ISPEZIONE
CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA 5
=]
 Inspection modules ¢ Modules d’inspection  Inspektionselemente ﬁ
Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanéle aus Edelstahl 316L E
QGcm cod. @ &
@sn| 1 |
- | AS1015 1 | Zg
- | AS1215 1 | =
- | AS1315 1 | ET( '§
- | AS1415 1 | / 5
- | AS1515 1 | .
- | AS1615 1 | %
- | AS1815 1 | =
- | AS2015 1 | 2 S
- | AS2215 1 | § §
- | AS2515 1 |
- | AS3015 1 | 2
g
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Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

GUARNIZIONI IN SILICONE

CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA

« Silicon gaskets * Joints en silicone ¢ Silikondichtung
Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L
Gcm cod. @
8 | 1 |
- | AS1019 1 |
- | AS1219 1 |
13 astato 1 | |
- | AS1419 1 | E‘
- | AS1519 1 |
- | AS1619 1 | |
- | AS1819 1 | }
- | AS2019 1 | i
- | AS2219 1 | ]
- | AS2519 1 |
- | AS3019 1 |

FASCETTE DI BLOCCO

CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA

 Pipe clamps e Colliers serre-tube o Befestigungsschellen
Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L
Qcm cod. @

- | AS813 1 |

- | AS1013 1 |

- | AS1213 1 |

- | AS1313 1 | ¢ —[I:W%E{} b

14 astata 1 | |

- | AS1513 1 |

- | AS1613 1 |

- | AS1813 1 |

- | AS2013 1 |

- | AS2213 1 |

- | AS2513 1 |

- | AS3013 1 |

Qsave



Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

RIDUZIONI

CAMINI INOX 316L PARETE SINGOLA

¢ Reducers ¢ Réductions ¢ Reduzierstiicke
Single-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a une paroi Einwandige Rauchkanéle aus Edelstahl 316L
Gcm cod. @ Gcm cod. @
—l
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bianco
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Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

TUBI

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

¢ 100-50 cm pipes ¢ Tubes 100-50 cm ¢ 100-50-cm-Rohre
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L

AD3020 1

cod. @ cod. @ =
AD1000 1 | AD1001 1 |
AD1300 1 | AD1301 1 |
AD1500 1 | AD1501 1 |
AD2000 1 | AD2001 1 |
AD2500 1 | AD2501 1 | -
AD3000 1 | AD3001 1 | 100cm
GOMITI
CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA
* 45° elbows ¢ Coudes 45° * 45°-Knie
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkandle aus Edelstahl 316L
cod. @
AD1004 1 |
AD1304 1 | |
AD1504 1 |
AD2004 1 |
AD2504 1 |
AD3004 1 |
TUBI TELESCOPICI
CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA
 Telescopic pipes  Tubes télescopiques ¢ Ausziehbare Rohre
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkandle aus Edelstahl 316L
cod. @
AD1020 1 |
AD1320 1 |
AD1520 1 |
AD2020 1 |
AD2520 1 |
|




Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

TUBI AT E“V”

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

* T-pieces and V-pieces * Raccords en forme de T etV o T-Stiicke und V-Stiicke
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox a double 316L paroi Doppelwandige Rauchkanéle aus Edelstahl 316L

cod. @ cod. @
AD1006F 1 | AD1016 1 |
AD1306F 1 | AD1316 1 |
AD1506F 1 | AD1516 1 |
AD2006F 1 | AD2016 1 |
AD2506F 1 | AD2516 1 |
AD3006F 1 | AD3016 1 |
CAPPELLI
CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA
¢ Chinese caps, wind-proof caps ¢ Chapeaux chinois, chapeaux antivent ¢ Chinesische Kappen, Windschutzkappen
and frustum-tapered caps et chapeaux tronconiques und Kegelstumpfkappen
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkanéle aus Edelstahl 316L

7,
:

AD1026 1 | AD1012 1 | AD1019 1 |

AD1326 1 | AD1312 1 | AD1319 1 | B
AD1526 1 | AD1512 1 | AD1519 1 | %g
AD2026 1 | AD2012 1 | AD2019 1 |

AD2526 1 | AD2512 1 | AD2519 1 | / c
AD3026 1 | AD3012 1 | AD3019 1 | —
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Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

GIUNZIONI MONO-DOPPIE

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

* Single-double coupling ¢ Jonction mono-double ¢ Einfach-Doppelverbindung
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L
cod. @
AD1017 1 |
AD1317 1 |
AD1517 1 |
AD2017 1 | [
AD2517 1 | ‘
AD3017 1 |

TAPPI PER TUBI A “T” CON MANICOTTO

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

o Plugs for T-pieces with coupling * Tampons pour tés a manchon o Verschlussstiicke fiir T-Stiicke mit Muffe
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkandle aus Edelstahl 316L
cod. @

AD1018 1 |

AD1318 1 |

AD1518 1 | f@

AD2018 1 |

AD2518 1 | !

AD3018 1 |

MODULI ISPEZIONE

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

¢ Inspection modules ¢ Modules d’inspection ¢ Inspektionselemente
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L
cod. @
AD1015 1 |
AD1315 1 |
AD1515 1 |
AD2015 1 |
AD2515 1 |
AD3015 1 |




Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

MODULI RILEVAMENTO FUMI

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

* Flue gas detection modules * Modules de détection fumées ¢ Raucherfassungsmodule
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L

cod. € @

AD1021 389,83 1 |
AD1321 487,48 1 |
AD1521 499,68 1 |
AD2021 537,01 1 |
AD2521 585,83 1 |
AD3021 658,33 1 |

FASCETTE DI BLOCCO

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

 Pipe clamps o Colliers serre-tube » Befestigungsschellen
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkanéle aus Edelstahl 316L
cod. @
AD1013 1 |
AD1313 1 |
AD1513 1 |
AD2013 1 |
AD2513 1 |
AD3013 1 |

PIASTRE DI BASE CON GOCCIOLATOIO

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

¢ Base plates with drip pipe * Plaques de base avec rigole d’écoulement ¢ Bodenplatte mit Tropfrinne
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L
cod. @
AD1025 1 |
AD1325 1 |
AD1525 1 |
AD2025 1 |
AD2525 1 |
AD3025 1 |

Qsave
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Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

SUPPORTI MURALI CON COPPIA DI ALETTE

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

o Wall support * Support mural ¢ Mauerhalterung
(plate with straight element and brackets) (plaque avec élément droit et pattes) (Platte mit geradem Element und Rippen)
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkandle aus Edelstahl 316L
cod. @
AD1024 1
AD1324 1
AD1524 1
AD2024 1
AD2524 1
AD3024 1

FALDALI PIANI

CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

¢ Flat chimney weathering * Tole de protection plate ¢ Kragplatte flach
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L
cod. @
AD1022 1 |
AD1322 1 |
AD1522 1 |
AD2022 1 |
AD2522 1 |
AD3022 1 |

FALDALI INCLINATI
CAMINI INOX 316L PARETE DOPPIA

« Slanting chimney weathering * Tole de protection inclinée * Kragplatte geneigt
Double-walled stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L a double paroi Doppelwandige Rauchkanile aus Edelstahl 316L

cod. @

AD1023 1 | %

AD1323 1 | E‘E
AD1523 1 |

AD2023 1 | ‘
AD2523 1 | @
AD3023 1 |




Disegni tecnici e misure Technical drawings and Dessins techniques et Technische Zeichnungen und

disponibili sul sito: dimensions available at: dimensions disponible a: MaBe auf unserer Webseite:

www.savefumisteria.it

FASCETTE MURALI

CAMINI INOX 316L

* Wall clamps ¢ Colliers muraux ¢ Mauerschellen
Stainless steel 316L flues Carneaux inox 316L Rauchkanéle aus Edelstahl 316L
Gcm cod. @
8 ar 1 |
- | AA1011 1 |
12 | ant21t 1 —-E
- | AA1311 1 |
- | AA1411 1 |
15 | T 1 | "
- | AA1611 1 | ] $
- | AA1811 1 |
20 | s | |
2 ey 1 |
25 | s 1 |
- | AA3011 1 |
- | AA3511 1 |
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CAMINI INOX FLESSIBILI con parete interna liscia

Flexible stainless steel flues with smooth inner wall

Carneaux inox flexibles a paroi interne lisse EN 1856-2 — T450 — N1
Rauchkanale aus Edelstahl-Flexrohr, glatte Innenwand W-V2-150010-G

CAMINI' INOX 316L FLESSIBILI
CON PARETE INTERNA LISCIA

¢ Flexible stainless steel 316L ¢ Tubes flexibles a paroi interne lisse o Edelstahl-Flexrohre 316L,
pipes with smooth inner wall en acier inox 316L glatte Innenwand

Prezzi al pezzo - Prices per piece - Prix a la piéce - Preis pro Stiick

LUNGHEZZE 5 M - 5 M LENGTHS LUNGHEZZE 10 M - 10 M LENGTHS
LONGUEURS 5 M - LANGEN 5 M LONGUEURS 10 M - LANGEN 10 M
@cm S cod. ) cod. )
8 | FA8225 1 | FA82210 1 |
10 | FA10225 1 | FA102210 1 |
12 | FA12225 1 | FA122210 1 |
13 | FA13225 1 | FA132210 1 |
14 | FA14225 1 | FA142210 1 |
15 | FA15225 1 | FA152210 1 |
106 | FA16225 1 | FA162210 1 |
18 | FA18225 1 | FA182210 1 |
o 20 | FA20225 1 | FA202210 1 |
g 22 | FA22225 1 | |
% 25 | FA25225 1 | |
E 30 | FA30225 1 | - - |
RACCORDI M/F PER CAMINI INOX 316L
FLESSIBILI CON PARETE INTERNA LISCIA
= * Male-female fitting for flexible pipe with ¢ Raccord male-femelle pour tube flexible e Anschluss AuBengewinde/Innengewinde fiir
é é smooth inner wall in stainless steel 316L a paroi interne lisse inox 316L Flexrohre mit glatter Innenwand aus Edelstahl 316L
§° - -
= @cm S cod. ) @cm S cod. )
5 x 8 AA822 1 16 AA1622 1
= 10 | AA1022 1 | 18 | AA1822 1 |
e 12 | AA1222 1 | 20 | AA2022 1 |
é § 13 AA1322 1 22 AA2222 1
14 | AA1422 1 | 25 | AA2522 1 |
15 | AA1522 1 | 30 | AA3022 1 |
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Tubi alluminio @ 8 cm

verniciati bianchi @St

White painted aluminium pipes ¢ 8 cm BIANCO
.. . WHITE
Tubes en aluminium o 8 cm laqués blancs - BLANG

Aluminiumrohre, weiB lackiert, o 8 cm WEISS

TUBI IN ALLUMINIO @ 8 cm VERNICIATI BIANCHI WHITE PAINTED ALUMINIUM PIPES g 8 cm

Sono tubi rigidi in alluminio verniciati bianchi. They are non-flexible aluminium pipes painted white.
Gia forniti di guarnizione di tenuta in silicone, Supplied with a silicon gasket, they are available in
sono disponibili in un unico diametro: 8 cm a single diameter of 8 cm.

CAMPO DI APPLICAZIONE: FIELD OF APPLICATION:
apparecchi e caldaie a gas a tiraggio forzato gas-fired equipment and boilers with forced draught

TUBI

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

¢ White painted aluminium pipes ¢ 8 cm * Tubes en aluminium @ 8 cm laqués blancs e Aluminiumrohre, weiB lackiert, @ 8 cm

cod. @ 3
AL800* 9
AL801* 9
AL802* 9
‘ AL830* 6
AL820* 6 l

@cm

color

PROFESSIONAL

Camini parete
singola

Camini parete
doppia

Flessibile
inox

Alluminio
bianco

* Disponibile fino ad esaurimento scorte ® Available till sold out  Disponible jusqu’a épuisement du stock ® Solange vorrat reicht
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GOMITI M/F

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

¢ White painted 90° and 45° ¢ Coudes o 8 cm laqués blancs o WeiB lackierte Knie, mit 90°- und 45°-
male-female elbows ¢ 8 cm male-femelle 90° et 45° AuBengewinde/ Innengewinde, @ 8 cm

VAN

Pcm cod. @ cod. @

- AL803* 12 AL804 * 12 -

color

90° 45°
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
¢ White painted 90° and 45° ¢ Coudes ¢ 8 cm laqués blancs o WeiB lackierte Knie, mit 90°- und 45°-
female-female elbows ¢ 8 cm femelle-femelle 90° et 45° Innengewinde/ Innengewinde, o 8 cm

-

Gcm cod. @ cod. @

- ALBO3F * 12 ALSO4F * 12 — '
90° 45°

color

TUBI A “T" CON SCARICO CONDENSA

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

* White painted T-pieces ¢ Tés laqués blancs ¢ WeiB lackierte T-Stiicke
- ; L -\
S
Ocm 5 cod. @ cod @ ——

ALBO5F * 2 ALBO6F * 2 ‘

* Disponibile fino ad esaurimento scorte ® Available till sold out  Disponible jusqu’a épuisement du stock ® Solange vorrat reicht

Qsave




RACCORDI F/F

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

o White painted ¢ Raccords femelle-femelle ¢ Anschliisse Innengewinde/Innengewinde
Female/female fittings laqués blancs WeiB lackierte
=) _
@cm 5 cod. @ f

TERMINALI ASPIRAZIONE

IN ACCIAIO INOX

 Stainless steel intake terminal unit  Piece terminale d’aspiration en acier inox ¢ Ansaugstutzen aus Edelstahl

Gcm cod. @

7

color

TERMINALI SCARICO

IN ACCIAIO INOX

o Stainless steel exhaust ¢ Piece terminale de dégagement ¢ Rauchabzugsstutzen
terminal unit en acier inox aus Edelstahl
S
@cm S cod. @

- AL824 10

ROSONI IN GOMMA

* Rubber covers * Rosaces en caoutchouc ¢ Gummirosetten

Jcm cod. @ F._
- AL809 * 20 )

color

* Disponibile fino ad esaurimento scorte ® Available till sold out * Disponible jusqu’a épuisement du stock ® Solange vorrat reicht
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. PROFESSIONAL

Accessori PROFESSIONAL

PROFESSIONAL accessories
Accessoires PROFESSIONAL
Zubehor PROFESSIONAL

COPPELLE DI COIBENTAZIONE

IN LANA DI ROCCIA SPESSORE 30mm

¢ 30 mm thick rock wool ¢ Coupelles d’isolement en laine e Ddmmmantel - Steinwolle,

pipe insulators de roche épaisseur 30 mm Stérke 30 mm
Gcm cod. @

8 | AA815 10 |

10 | AA1015 8 |

12 | AA1215 7 |

13 | AA1315 7 |

14 | AA1415 7 |

15 | AA1515 7 |

106 | AA1615 6 |

18 | AA1815 6 |

20 | AA2015 5 |

REGGITUBO

—l

=z

S

& IN ACCIAIO INOX

(7]

]

g * Stainless steel pipe holder ¢ Porte-tubes inox * Rohrhalter aus Edelstahl
&

Gcm E cod. )

ﬂ_J

=g 8/14 A28/14 100 J
=28 1
8 14/20 A214/20 * 50

2

=g

=Ny

E =)

3

£,

S x5

icg =

(.

Alluminio
bianco

% Disponibile fino ad esaurimento scorte e Available till sold out * Disponible jusqu’a épuisement du stock * Solange vorrat reicht
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